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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мешалка  лабораторная  МЛ-30  (далее  по  тексту  «мешалка»)  предназначена
для  приготовления  асфальтобетона  (песчаного,  мелкозернистого,
среднезернистого) в дорожных лабораториях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации                                            лабораторные
Управление мешалки                                                    ручное
Поддержание температуры смеси                       автоматическое
Напряжение питания, В                                                     380
Частота, Гц                                                                          50
Частота вращения лопасти мешалки, об/мин  
          Вокруг оси бака                                                        31,5
          Вокруг своей оси                                                      126
Установленная мощность, кВт                            
          нагревательных элементов                                       2
          электродвигателя                                                    0,75
Максимальная температура нагрева смеси, °С            200±5
Объем бака, л                                                                      30
Габаритные размеры, мм 
         длина                                                                          710
         ширина                                                                       507
         высота                                                                       1300
Масса, кг                                                                               60
Перемешиваемая среда                                         асфальтобетон
                                                   (песчаный, мелкозернистый,  среднезернистый)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мешалка в сборе                                                              1шт.
Паспорт                                                                             1шт.

3. УСТРОЙСТВО

Мешалка  состоит  из  несущей  рамы (1)  емкости  для  асфальтобетона  (2),  в
которой находятся рабочие лопасти электродвигателя с редуктором (3) и пульта
управления (4).

Движение от электропривода на рабочую лопасть передается через зубчатую
пару,  что обеспечивает вращение лопасти вокруг  оси емкости и одновременно
вокруг своей оси.

Для загрузки и разгрузки емкости электродвигатель с лопастью поднимают в
верхнее  положение,  где  удерживаются  с  помощью  фиксатора.  Плавность
перемещения  обеспечивается  газовым  лифтом.  В  основании  несущей  рамы
смонтированы электронагревательные элементы и датчик терморегулятора, что
обеспечивает  нагрев  и  поддержание  заданной температуры асфальтобетонной
смеси. Для перемещения мешалки служат четыре поворотных колеса и ручка.
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5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1   Безопасная  работа  по  обслуживанию  мешалки,  должна  обеспечиваться
соблюдением общих правил техники безопасности.
5.2  При  включенной  в  сеть  мешалке  запрещается  производить  регулировку  и
ремонт ее узлов.
5.3  Запрещается  пользование  мешалкой  без  подключенного  заземления  и
защитного кольца.
5.4  Во время заливки битума в бак и при разгрузке готовой смеси необходимо
соблюдать  особую  осторожность  и  не  допускать  попадания  капель  горячего
битума и смеси на незащищенные части тела. Необходимо работать в защитных
перчатках и очках.
5.5 Запрещается производить очистку бака и лопасти бензином.
5.6 После промывки бака керосином необходимо его просушить.
5.7  Замену  нагревательного  элемента  производить  только  при  снятом
напряжении.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После установки мешалки на место работы корпус мешалки заземляется в
соответствии  с  требованиями  техники  безопасности  (СниП  4-80)  и
электродвигатель подключается к сети 380 V.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

В  зависимости  от  приготовляемого  асфальтобетона  в  бак  мешалки  за-
гружаются:  щебень,  песок,  отсев,  заполнитель  и  битум.  Включаются  ТЭНы
(переключатель  5),  регулятором  6 устанавливается  необходимая  температура.
При  помощи  реле  времени  7 устанавливается  время  перемешивания.
Переключателем  8 запускается электродвигатель и начинается перемешивание
смеси. По прошествии заданного времени электродвигатель останавливается.

Температура  смеси  измеряется  при  выключенном  электродвигателе  би-
металлическим термометром.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После  проведения  испытаний  бак  мешалки  промывается  керосином  и
просушивается.  Направляющие,  зубчатую  пару  и  подшипники  по  мере
необходимости, смазывать маслом индустриальным И-40А ГОСТ 20799-75.

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мешалка лабораторная МЛ-З0 зав. №_____________________________
Соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации. 

Дата выпуска _______________20        г.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Гарантийный срок эксплуатации -  12 месяцев с момента поставки потре-
бителю, при условии соблюдения правил эксплуатации.
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